
 《旅行拉杆箱质量分级标准》团体标准 

编 制 说 明 

 

一、工作简况  

1、任务来源 

2019 年 12 月，受国家市场监督总局产品质量安全监督管理司委托，中国皮

革协会承担了 “2019年质量分级试点工作任务承担技术服务（旅行拉杆箱试点工

作）” 项目，项目任务之一为“制定试点产品分级标准”。根据中国皮革协会的工

作安排，由中国皮革协会负责制定《旅行拉杆箱质量分级标准》团体标准。 

2、目的、意义 

随着世界经济的发展和人们生活水平的提高，旅游已经成为人们休闲度假的

主要选择方式之一。2019 年国家统计局发布《国际地位显著提高国际影响力持续

增强——新中国成立 70 周年经济社会发展成就系列报告之二十三》。报告指出，

我国出境旅游人数和境外旅游支出居世界第 1 位。1995—2017 年，我国出境旅游

人数由 0.05亿人次增至 1.43亿人次，年均增长 17%。我国出境旅游人数居世界位

次不断提升，1995 年居世界第 17 位，2013 年首次跃居世界第 1 位，2014—2017

年出境旅游人数稳居世界第 1位，是全球最大的出境游市场。 

国家统计局发布的《中华人民共和国 2019年国民经济和社会发展统计公报》

显示，2019年国内游客 60.1亿人次，同比增长 8.4%；国内旅游收入 57251亿元，

同比增长 11.7%。国内居民出境 16921 万人次，同比增长 4.5%。国内旅游人数从

2015年的 39.9亿人次上升到 2019年的 60.1亿人次，突破 60亿人次。 

这么庞大的数字带来的是国内消费者对旅行箱与日俱增的需求。旅行箱之所

以成为大家旅游、商务出行的首选，主要是因为它的实用性和方便性，但在旅行

中也经常出现走轮损坏、拉杆损坏、提把损坏等质量方面的问题，严重影响消费

者的正常使用。 

QB/T 2155《旅行箱包》等相关标准的制定，对质检部门和生产企业进行产品

监控，约束企业保证产品质量，维护消费者利益，同时保护企业合法利益等方面

起着非常重要的作用，同时也使得我国旅行箱包产品加工水平有了质的飞跃，国

内旅行箱包行业涌现出了新秀、CROWN 等中国名牌，威豹、金猴等中国驰名商标。 

现阶段，市场上的旅行拉杆箱产品仍无法满足消费者追求的高品质、高性价

比的需求，《旅行拉杆箱质量分级标准》的制定，旨在推动旅行拉杆箱产品质量评

价由简单追求“合格率”向“满足消费者不同消费需求”转变，通过质量分级拉
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开产品档次，实施优质优价，为制造企业设计、制造起到指路牌的作用，提升品

牌和产品的竞争力和影响力，为消费者选购提供更全面的参考依据，让消费者有

更多、更好的选择，促进箱包行业的转型升级。 

2020 年 2 月，国家发展和改革委员会与中央宣传部、财政部、工业和信息化

部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局等 23个国家部委局联合发布《关于促

进消费扩容提质 加快形成强大国内市场的实施意见》（发改就业〔2020〕293号），

实施意见提出：消费是最终需求，是经济增长的持久动力。为顺应居民消费升级

趋势，加快完善促进消费体制机制，进一步改善消费环境，发挥消费基础性作用，

助力形成强大国内市场，经国务院同意，现提出以下意见（以下为意见节选）：  

（一）全面提升国产商品和服务竞争力。积极推进质量提升行动，引导企业

加强全面质量管理。在消费品领域积极推行高端品质认证，全面实施内外销产品

“同线同标同质”工程。开展质量分级试点，倡导优质优价，促进品牌消费、品

质消费。规范检验检测行业资质许可，提升消费品领域的认证认可检验检测技术

服务能力，为企业树立质量提升的示范标杆。 

（二）加强自主品牌建设。深入实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战

略。持续办好中国品牌日活动，通过举办中国品牌发展国际论坛、中国自主品牌

博览会以及自主品牌消费品体验活动等，塑造中国品牌形象，提高自主品牌知名

度和影响力，扩大自主品牌消费。鼓励行业协会、研究机构等开展中国品牌研究。 

3、主要工作过程 

起草阶段：2019年 12月，标准起草组成立。 

（1）召开项目启动会，制定《旅行拉杆箱质量分级工作方案》。 

2019年 12月 7日，由中国皮革协会箱包皮具专业委员会主办，在广东省花都

区召开了旅行拉杆箱质量分级标准工作研讨会，正式启动旅行拉杆箱质量分级工

作，包括市场监管总局质量分级推进办公室、箱包产业基地主管部门、地方行业

协会、知识产权维权中心、专业质检机构、研究单位、专业市场、产业互联网服

务平台、箱包生产企业、贸易流通企业、五金配件生产企业、专业检测仪器设备

制造企业等 34家单位的 40位代表参加了会议。与会代表从不同角度对旅行拉杆

箱质量分级工作提出了意见和建议，标准项目组在此基础上制定了《旅行拉杆箱

质量分级工作方案》，为下一步的工作打下了良好基础。 

2020年初，由于新冠病毒的影响，标准项目组对工作方案进行了修改和调整，

原计划 2020年 6月底完成的计划延迟至 2020年 12月底。 

（2）发放消费者调研问卷，完成《旅行拉杆箱使用需求调查报告》。 
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2020年 3月初，标准项目组开始设计《旅行拉杆箱使用需求调研表》，3月 9

日，通过微信问卷星的方式，采用各级协会网站、微博、企业客户调查、朋友圈

等方式，在全国范围内广泛进行调研，截止到 4月 24日，收到调查问卷 284份，

涉及 23个省份、消费年龄从 15岁到 70岁的消费者。 

调查问卷设置了性别、年龄、职业、所在区域、出行目的、出行频次、经常

使用的拉杆箱类型、使用偏好、经常使用的拉杆箱规格、使用过程中出现的问题、

最需要改进的质量问题、喜爱的拉杆箱品牌、拉杆箱价格的合理区间、购买时间、

售后服务评价、使用品牌的顾客满意度、意见或建议等 17项调查选项。通过对调

查问卷数据的整理、分析，为下一步的产品测试、分级标准检测项目的设置和标

准的制定提供了参考。 

在对使用拉杆箱过程中出现的问题调查中，选择走轮损坏和拉杆损坏的参与

者占比较高，分别占比为 46.83%和 41.55%，选择箱体损伤的参与者占比为 27.11%，

选择走轮脱落和提把损坏的参与者占比相同，为 25%。在对拉杆箱最需要改进的质

量问题调查中，认为走轮和拉杆需要改进的参与者占比较多，分别为 62.32%和

59.86%，选择走轮静音的参与者占比为 44.01%，选择箱体重量需要改进的参与者

占比为 34.51%，选择提把需要改进的参与者占比为 23.59%。 

（3）走访企业、地方协会、质检机构，开展行业调研。 

从 2019 年 12 月-2020 年 12 月期间，标准项目组专门走访、调研了广东、浙

江、福建、河北、山东、湖南、河南、四川、重庆、贵州等主要箱包产地，调研

范围包括地方主管部门、省市行业协会、质检机构、专业市场、箱包生产企业、

贸易流通企业、五金配件生产企业、检测设备制造企业等 100 多家单位，充分了

解行业发展情况，企业的产品质量情况、产品需求、产品设计研发能力，质检机

构的检测情况，目前存在的主要困难和问题，未来行业发展的建议等。标准项目

组向相关单位介绍了旅行拉杆箱质量分级试点工作的相关情况，广泛征求了各单

位的意见和建议，相关单位分别从不同角度对旅行拉杆箱质量分级工作提出了意

见和建议。 

（4）依托专业质检机构，制定《旅行拉杆箱质量分级标准》测试方案。 

2020年 9月 28-29日，标准项目组专门走访了国家皮革制品质量检验中心（广

东），与国检中心的技术人员专项讨论了旅行拉杆箱检测的技术问题。参考国检中

心历年的旅行拉杆箱检测数据，针对国内外旅行拉杆箱的质量现状、消费者需求

和调查问卷的数据，结合质量分级工作的需要，最终确定了《旅行拉杆箱质量分

级标准》测试方案，明确了测试基本要求、主要物理机械性能指标和要求、试验
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方法。 

测试方案以满足消费者使用需求为基本出发点，将旅行拉杆箱分为三类：小

型箱（21英寸及以下，登机箱）、中型箱(22～25 英寸)、大型箱（26英寸及以上），

确定行走性能、振荡冲击性能（拉杆、提把、侧提把）、跌落性能、塑料硬箱箱面

耐落球冲击性能、滚筒冲击性能为旅行拉杆箱质量分级标准的主要检测项目，测

试要求均高于现行的 QB/T 2155-2018《旅行箱包》行业标准的规定，其中，行走

性能测试要求为 QB/T 2155-2018行业标准规定的 4倍。 

（5）采集国内外品牌拉杆箱样品，进行极限性测试，了解国内外旅行拉杆箱

的质量水平和差异，完成《旅行拉杆箱质量分级标准样品检测报告》。 

2020年 9月 22日，标准项目组对外发出了关于征集《旅行拉杆箱质量分级标

准》检测样品的函，并与相关协会、企业进行联系和沟通，广泛征集旅行拉杆箱

检测样品。截止到 2020年 12月，标准项目组从相关企业征集了部分旅行拉杆箱

样品；并从相关企业、互联网电商平台购买了部分旅行拉杆箱样品，测试了 17家

企业 21个品牌的 89只旅行拉杆箱样品。国际知名品牌包括德国日默瓦（RIMOWA）、

美国新秀丽（Samsonite）、途明（Tumi）、美旅（American Tourister）、日本爱

思（ACE）等，国内知名品牌包括皇冠（CROWN）、外交官（Diplomat）、爱华仕、

悠客、银座、名将等。 

标准项目组委托国家皮革制品质量检验中心（广东）对检测样品按照《旅行

拉杆箱质量分级标准》测试方案进行了检测。标准项目组和国检中心的技术人员

对检测结果进行了统计、分析，完成《旅行拉杆箱质量分级标准样品检测报告》。 

（6）依据检测数据、行业现状和市场需求，科学制定《旅行拉杆箱质量分级

标准》征求意见稿（初稿）。 

2020年 12月，项目组依据《旅行拉杆箱质量分级标准样品检测报告》，对国

内外样品的检测情况进行分析，结合旅行拉杆箱的行业现状和市场需求，本着引

领行业，促进产品质量提升，培育优质优价的市场环境的原则，制定了科学合理

的《旅行拉杆箱质量分级标准》（征求意见稿）（初稿）。分级标准分为国际领先、

国内先进、国内一般三个级别，每个级别规定不同的质量要求，供不同的生产企

业、消费者选择。 

征求意见阶段： 

2020 年 12 月 22 日，中国皮革协会箱包皮具专业委员会在广东省广州市组织

召开《旅行拉杆箱质量分级标准》研讨会，邀请了 32 家单位的 40 余位代表广泛

征求意见。与会代表从不同角度对《旅行拉杆箱质量分级标准》（征求意见稿）（初
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稿）提出了修改意见。 

标准项目组根据专家的意见对《旅行拉杆箱质量分级标准》（征求意见稿）（初

稿）进行了修改、完善，根据专家的意见将分级标准分为 A 级（国际领先）、B 级

（国内领先）、C级（国内先进）三个级别，2021年 4月，形成标准征求意见稿二

稿，提交中皮协标准工作组。 

二、标准编制原则和制定的主要内容及依据 

1、标准编制原则 

标准编制过程中充分依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准

的结构和编写规则》中的各项规定，力求符合规范化和标准化。同时按照先进性、

科学性和实用性相结合的原则进行编制。在引用最新科研成果和目前正在实施的

有关标准的同时，密切联系实际，注重科学性和可操作性的结合，以利标准颁布

后的推广应用。 

2、标准的主要内容和论据  

本标准共分为 8章。第 1章规定了标准的范围，第 2章规范性引用文件，第 3

章产品分类，第 4章质量分级，第 5章要求，第 6章试验方法，第 7章检验规则，

第 8章标志、包装、运输和贮存。 

本标准参照 QB/T 2155-2018《旅行箱包》行业标准制定，要求分为基本要求、

有害物质限量、物理机械性能（包括振荡冲击性能、行走性能、跌落性能、塑料

硬箱箱面耐落球冲击性能、滚筒冲击性能）。质量分级要求以物理机械性能要求的

不同进行区分和确定。 

（1）产品分类 

旅行拉杆箱按规格不同分为三类——小型箱、中型箱、大型箱。 

表 1 产品分类 

产品分类 旅行箱规格/mm 

小型箱 ≤ 535(21英寸) 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 

大型箱 ≥ 660（26英寸） 

不同类别的产品根据实际使用情况的差异，确定不同的物理机械性能要求。 

——小型箱（登机箱），负重小，使用频率高，行走距离长，托运少； 

——中型箱，负重相对较大，使用频率稍低，行走距离稍长，托运多； 

——大型箱，负重大，使用频率低，行走距离较短，托运多。 

（2）质量分级 
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旅行拉杆箱按质量要求不同进行分级： 

A级：产品质量达到国际领先水平； 

B级：产品质量达到国内领先水平； 

C级：产品质量达到国内先进水平。 

（3）基本要求 

质量分级产品应首先达到 QB/T 2155-2018 规定的合格品要求，在此基础上，

根据物理机械性能的不同进行分级。 

（4）有害物质限量 

与 QB/T 2155-2018 行业标准保持一致,规定了皮革、再生革、织物类材料中

可分解芳香胺染料、游离甲醛的限量要求，以及箱包用胶粘剂中有害物质限量要

求。 

（5）振荡冲击性能 

根据现阶段旅行拉杆箱的实际使用情况及箱包企业的生产管理、产品检测情

况，本标准将振荡冲击测试的箱体负重、测试次数进行了调整，重点增加小型箱、

中型箱 A级、B级产品的箱体负重，增加测试次数；将 635mm（25英寸）规格拉杆

箱产品分类划为中型箱，下调 B级、C级产品的箱体负重，增加测试次数；大型箱

中下调 735 mm（29英寸）以上规格的箱体负重，增加测试次数。 

与 QB/T 2155-2018相比，主要差异如下： 

A、小型箱、中型箱：  

——A级、B级产品增加了箱体负重，增加了测试次数。 

——C级产品箱体负重不变，小型箱拉杆测试次数不变，增加了提把、侧提把 

测试次数；中型箱下调了拉杆测试次数，增加了提把、侧提把测试次数。 

——635mm（25英寸）规格 A级产品箱体负重与 QB/T 2155-2018保持一致， 

增加了拉杆、提把、侧提把测试次数；B级产品下调了箱体负重，增加了

提把、侧提把测试次数；C级产品下调了箱体负重，增加了拉杆、提把、

侧提把测试次数。 

B、大型箱： 

——660mm～710mm（26 英寸～28英寸）规格 A 级、B级产品增加了箱体负重， 

增加了测试次数。 

——735mm～785mm（29 英寸～31 英寸）规格 A 级产品箱体负重与 QB/T 

2155-2018 保持一致，增加了测试次数；B 级、C 级产品下调了箱体负重，B 级产

品增加了测试次数。 
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——810mm（32 英寸）及以上规格产品箱体负重均适度下调，A 级、B 级产品

增加了测试次数。 

根据箱包行业目前实际生产、产品品控情况，标准项目组将向全国皮革标委

会箱包分技术委员会建议，在修订 QB/T 2155-2018行业标准时，将 635mm（25英

寸）规格调入 560mm～635mm（22英寸～25英寸）档；将 735mm～785mm（29英寸～

31 英寸）规格的规定负重由 20kg 调整为 18kg，将大于等于 810mm（32 英寸）规

格的规定负重由 24kg调整为 20kg。 

表 2 振荡冲击性能规定负重 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

规定负重/kg 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 
≤455(18英寸) 10↑ 9↑ 8 8 

480～535（19英寸～21英寸） 14↑ 13↑ 12 12 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 16↑ 15↑ 14 
14 

（不含 25 英寸） 

大型箱 

660～710（26英寸～28英寸） 18↑ 17↑ 16 
16 

（含 25 英寸） 

735～785（29英寸～31英寸） 20 19↓ 18↓ 20 

≥810（32英寸） 22↓ 21↓ 20↓ 24 

 

表 3 振荡冲击性能测试要求（拉杆） 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

测试次数 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 
≤455(18英寸) 800↑ 600↑ 500 

≤610mm 时， 

拉杆 500次 

（不含 25 英寸） 

480～535（19英寸～21英寸） 800↑ 600↑ 500 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 700↑ 500 400↓ 

大型箱 

660～710（26英寸～28英寸） 500↑ 400↑ 300 
＞610mm 时，拉

杆 300次 

（含 25 英寸） 

735～785（29英寸～31英寸） 500↑ 400↑ 300 

≥810（32英寸） 500↑ 400↑ 300 
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表 4 振荡冲击性能测试要求（提把、侧提把） 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

测试次数 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 

≤455(18英寸) 
软箱提把、

侧提把800

次↑， 

硬箱提把、

侧提把700

次↑。 

软箱提把、

侧提把600

次↑， 

硬箱提把、

侧提把500

次↑。 

软箱提把、

侧提把500

次↑， 

硬箱提把、

侧提把400

次↑。 

软箱提把 400次， 

硬箱提把 300次， 

侧提把 300 次 

480～535（19英寸～21英寸） 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 

软箱提把、

侧提把700

次↑， 

硬箱提把、

侧提把600

次↑。 

软箱提把、

侧提把600

次↑， 

硬箱提把、

侧提把500

次↑。 

软箱提把、

侧提把500

次↑， 

硬箱提把、

侧提把400

次↑。 

大型箱 

660～710（26英寸～28英寸） 
软箱提把、

侧提把600

次↑， 

硬箱提把、

侧提把500

次↑。 

软箱提把、

侧提把500

次↑， 

硬箱提把、

侧提把400

次↑。 

软箱提把、

侧提把400

次， 

硬箱提把、

侧提把300

次。 

735～785（29英寸～31英寸） 

≥810（32英寸） 

（6）行走性能 

随着社会节奏的加快，人们出门旅行的次数越来越多，特别是商务人士的出

行频率远高于普通消费者，按每人每次出行行走 4km，每月出行 1次，1年出行 12

次，则行走距离 48km。现行的 QB/T 2155-2018 行业标准行走试验仅测试 12km，

远不能满足实际使用需求。旅行拉杆箱在使用过程中，走轮出现问题的概率较大，

严重影响了消费者的正常使用，因此本标准将行走性能做为质量分级的一项重要

考核指标。 

与 QB/T 2155-2018相比，主要差异如下： 

表 5 行走距离 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

测试行程/km 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 
≤455(18英寸) 

96 48 24 12 
480～535（19英寸～21英寸） 
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中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 72 36 18 

大型箱 

660～710（26英寸～28英寸） 

36 24 12 735～785（29英寸～31英寸） 

≥810（32英寸） 

表 6 行走性能试验方法 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

测试行程/km 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 

≤455(18英寸) 
两轮试样： 

A法 64km；

B法 32km 

四轮试样： 

A法 64km；

B法 

四轮 16km 

两轮 16km 

两轮试样： 

A法 32km；

B法 16km 

四轮试样： 

A法 32km；

B法 

四轮 8km，

两轮 8km 

两轮试样： 

A法 16km；

B法 8km 

四轮试样： 

A法 16km；

B法 

四轮 4km，

两轮 4km 
两轮试样： 

A法 8km； 

B法 4km 

 

四轮试样： 

A法 8km； 

B法 

四轮 2km， 

两轮 2km  

480～535（19英寸～21英寸） 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 

两轮试样： 

A法 48km；

B法 24km 

四轮试样： 

A法 48km；

B法 

四轮 12km

两轮 12km 

两轮试样： 

A法 24km；

B法 12km 

四轮试样： 

A法 24km；

B法 

四轮 6km，

两轮 6km 

两轮试样： 

A法 12km；

B法 6km 

四轮试样： 

A法 12km；

B法 

四轮 3km，

两轮 3km 

大型箱 

660～710（26英寸～28英寸） 
两轮试样： 

A法 24km； 

B法 12km 

四轮试样： 

A法 24km；

B法 

四轮 6km，

两轮 6km 

两轮试样： 

A法 16km； 

B法 8km 

四轮试样： 

A法 16km；

B法 

四轮 4km，

两轮 4km 

两轮试样： 

A法 8km； 

B法 4km 

四轮试样： 

A法 8km； 

B法 

四轮 2km，

两轮 2km 

735～785（29英寸～31英寸） 

≥810（32英寸） 

（7）跌落性能 

与 QB/T 2155-2018相比，本标准增加了 900mm高度的测试次数，同时，增加

了 600mm 高度的跌落试验，将装有走轮的 4 个角各跌落一次，模拟旅行拉杆箱在

使用、托运过程中出现的跌落情况，通过测试以减少在实际使用中出现的损坏。 

与 QB/T 2155-2018相比，主要差异如下： 
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表 7 跌落性能 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

测试要求 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 

≤455(18英寸) 

将释放台

高度调节

到距冲击

平面900mm

处，将装有

提把、侧提

把的面朝

上各跌落

三次； 

将释放台

高度调节

到距冲击

平面600mm

处，将装有

走轮的4个

角各跌落

一次。 

将释放台

高度调节

到距冲击

平面900mm

处，将装有

提把、侧提

把的面朝

上各跌落

二次； 

将释放台

高度调节

到距冲击

平面600mm

处，将装有

走轮的4个

角各跌落

一次。 

将释放台

高度调节

到距冲击

平面900mm

处，将装有

提把、侧提

把的面朝

上各跌落

一次。 

将释放台

高度调节

到距冲击

平面600mm

处，将装有

走轮的4个

角各跌落

一次。 

将释放台高度调

节到距冲击平面

900mm处，将装有

提把、侧提把的

面朝上各跌落一

次。 

 

480～535（19英寸～21英寸） 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 

大型箱 660～710（26英寸～28英寸） 

（8）塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 

现阶段，塑料旅行拉杆箱的生产、使用量在整个旅行拉杆箱的生产、销售总

量中占有较大的比重，材料、工艺的好坏对塑料拉杆箱的使用有较大影响，而最

简单、最直接的测试方法就是通过落球冲击试验来检测塑料拉杆箱的质量好坏。

与 QB/T 2155-2018 相比，本标准提高了 A 级、B 级的金属重锤质量，A 级 6kg，B

级 5kg，C级 4kg。 

与 QB/T 2155-2018相比，主要差异如下： 

表 8 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

测试要求 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 
≤455(18英寸) 

采用（6000

±10）g的

金属重锤，

冲击一次。 

采用（5000

±10）g的

金属重锤，

冲击一次。 

采用（4000

±10）g的

金属重锤，

冲击一次。 

采用（4000±10）

g 的金属重锤，冲

击一次。 

480～535（19英寸～21英寸） 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 

大型箱 660～710（26英寸～28英寸） 
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（9）滚筒冲击性能 

在出行频率增加的同时，消费者越来越追求出行的便捷，在航空出行中旅行

箱被越来越多地用于托运，旅行箱在托运过程中会不可避免地出现翻滚、跌落情

况，尤其是轮子在托运过程中特别容易出现损坏、脱落情况，滚筒冲击试验就是

模拟旅行箱在托运过程中出现的情况，用于检测旅行拉杆箱质量好坏。与 QB/T 

2155-2018 相比，本标准增加了产品的测试圈数，A 级 60 圈、B 级 40 圈、C 级 30

圈。 

表 9 滚筒冲击性能 

产品 

类别 
旅行箱规格/mm 

测试要求 

A级 B级 C级 
QB/T 

2155-2018 

小型箱 
≤455(18英寸) 

60圈 40圈 30圈 20 圈 
480～535（19英寸～21英寸） 

中型箱 560～635（22英寸～25英寸） 

大型箱 660～710（26英寸～28英寸） 

（10）试验方法 

本标准采用的试验方法除跌落性能增加了 600mm 高度跌落外，其余试验方法

与 QB/T 2155-2018保持一致。 

（11）检验规则 

本标准在检验规则中对产品的等级判定进行了规定，其余内容与 QB/T 

2155-2018保持一致。 

A、单只判定规则：基本要求、有害物质限量符合要求后，行走性能、振荡冲

击性能、跌落性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、滚筒冲击性能指标全部符合

相应等级规定，则判该产品为该等级产品。5 项指标测试结果等级不一致，以最低

等级判定产品等级。 

B、批量判定规则：3 只被测样品全部达到相应等级规定，则判该批产品为该

等级产品。3只样品等级不一致，则加倍抽样进行复验，以复验样品结果最低等级

判定该批产品等级。 

（12）标志、包装、运输和贮存 

本标准在标志规定中除常规内容外，增加了“质量分级标识”的要求，包装、

运输和贮存与 QB/T 2155-2018保持一致。 
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3、解决的主要问题 

现阶段，市场上的旅行拉杆箱产品无法满足消费者追求的高品质、高性价比

的需求，市场上没有评价不同档次旅行拉杆箱质量好坏的依据，《旅行拉杆箱质量

分级标准》的制定，旨在推动旅行拉杆箱产品质量评价由简单追求“合格率”向

“满足消费者不同消费需求”转变，通过质量分级标准拉开产品档次，实施优质

优价，为制造企业设计、制造起到指路牌的作用，提升品牌和产品的竞争力和影

响力，为消费者选购提供全面的、分层次的质量评价参考依据，让消费者有更多、

更好的选择，促进箱包行业的转型升级。 

三、主要试验情况及分析  

本标准在起草过程中，收集、购买了部分国内外知名品牌、主要生产企业的

旅行拉杆箱样品，委托国家皮革制品质量检验中心（广东）进行检验、分析，测

试了 17家企业 21个品牌的 89只旅行拉杆箱样品。国际知名品牌包括德国日默瓦

（RIMOWA）、美国新秀丽（Samsonite）、途明（Tumi）、美旅（American Tourister）、

日本爱思（ACE）等，国内知名品牌包括皇冠（CROWN）、外交官（Diplomat）、爱

华仕、悠客、银座等。 

标准项目组和国检中心的技术人员对检测结果进行了统计、分析，主要检测

情况如下： 

1、B级测试： 

样品测试中，有 15个样品（国际品牌 9个，国内品牌 6个）通过了测试方案

的 B级的全部检测项目，产品整体质量水平优于其他品牌的样品质量，占检测样

品的 24.6%。 

表 10 B级检测数据 

 
行走 

振荡冲击 跌落 落球 

冲击 
滚筒 

拉杆 提把 侧把 900mm 600mm 

测试值 48/36/24 600/500/400 500/500/400 500/500/400 2/2 4 5 30/50/40 

标准值 48/36/24 600/500/400 500/500/400 500/500/400 2/2 4 5 40 

检测样

品数 
71 74 69 59 76 61 69 42 

符合数 61 71 45 44 61 43 67 39 

通过率 85.9% 95.9% 65.2% 74.6% 80.3% 70.5% 97.1% 92.9% 

2、A级测试： 

样品测试中，有 6个样品（国际品牌 4个，国内品牌 2个）通过了测试方案
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的 A级的全部检测项目，占检测样品的 9.8%。 

表 11 A级检测数据 

 
行走 

振荡冲击 跌落 落球 

冲击 
滚筒 

拉杆 提把 侧把 900mm 600mm 

测试值 96/72/- 1000/800/600 900/900/- 900/900/- 3/3 4 6 80/80/- 

标准值 96/72/- 800/700/500 700/600/500 700/600/500 3/3 4 6 60 

检测样 

品数 
29 38 23 21 31 57 26 28 

符合数 17 38 18 17 30 39 25 18 

通过率 58.6% 100% 78.3% 81% 96.8% 68.4% 96.2% 64.3% 

3、测试结果分析： 

根据测试方案，各单项检测项目的检测通过率均高于 55%，其中拉杆振荡冲击

（通过率大于 95%）、900mm跌落（通过率大于 80%）、落球冲击（通过率大于 95%）

检测结果较好。行走性能、滚筒冲击两项检测产品质量差异较大。提把振荡冲击、

行走性能、600mm跌落三项检测需生产企业进一步加强。 

通过对不同项目的检测数据分析，标准项目组对标准拟设定的检测指标进行

了适当调整，使各项目的指标设置即能满足旅行拉杆箱质量分级的需要，拉开产

品质量档次，又起到引领企业提升产品质量、满足消费者不同使用需求的作用。 

89只测试样品中有 28组样品为双样，去除双样 28只样品，实为 17家企业

21个品牌 61只样品。 

15个样品（国际品牌 9个，国内品牌 6个）通过了测试方案的 B级的全部检

测项目，产品整体质量水平优于其他品牌的样品质量，占检测样品的 24.6%。 

6个样品（国际品牌 4 个，国内品牌 2个）通过了测试方案的 A级的全部检测

项目，占检测样品的 9.8%。 

表 12 国内外旅行拉杆箱品牌样品检测统计 

国家 德国 美国 美国 美国 日本 中国 合计 

品牌 1个 A1 A2 A3 1个 16个 21个 

样品数 2 4 5 5 1 44 61 

B级符合数 0 3 3 2 1 6 15 

A级符合数 0 2 1 0 1 2 6 

与国际品牌相比，国内旅行拉杆箱产品在质量上还存在一定差距，部分国内

品牌企业在改进工艺、选用较好的原材料以后，产品质量可以达到国际领先水平。 

四、标准中涉及的专利情况 
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本标准不涉及专利问题。 

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况 

我国是世界上最大的箱包生产、销售、使用国家，随着中国的经济水平和人

均收入越来越高，与旅行箱包密切相关的消费能力也将越来越大。中国箱包消费

每年以 30%的速度递增，市场总额更是迅速提升，箱包正成为继服装、鞋业之后最

有发展潜力的产业之一。国内旅行箱包市场需求增速将会加快，市场前景广阔，

市场潜力非常巨大。 

本标准为制定项目，充分考虑了行业发展的需要，参考国际市场的需求，结

合我国的实际情况制定，所使用的主要检验方法为我国自主研发、创新，能够满

足国内的生产、使用要求，有利于规范旅行拉杆箱市场，并引导我国的旅行箱包

行业不断向前发展，逐步由数量型向质量、效益型转变，以应对国内外市场的变

化，减少风险成本，同时满足我国旅行箱包产品出口的需要，具有显著的经济效

益和社会效益。 

六、与国际、国外对比情况 

目前，旅行拉杆箱的市场越来越大，国际上没有统一的《旅行拉杆箱质量分

级》国际标准，也没有国外发达国家的先进标准，本标准根据国内外市场需求，

结合我国的实际情况制定。本标准所使用的主要检验方法为我国自主研发、创新，

能够满足旅行拉杆箱产品的生产、使用要求。本标准确定的检验项目、指标较国

外同类标准更加具体、细致，便于使用，能够较好地与国际市场对接，满足我国

旅行拉杆箱产品出口的需要，同时能够满足国内的生产、使用要求。我国是旅行

拉杆箱产品的生产、销售大国，我国生产的旅行拉杆箱产品畅销世界各地，本标

准达到国际先进水平。 

本标准没有采用国际标准。 

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。 

本标准制定过程中测试了部分国外知名品牌的样品。 

本标准水平为国际先进水平。 

七、与现行相关法律、法规、规章和相关标准的协调性  

 本标准是旅行拉杆箱产品质量分级标准，与现行国内相关法律、法规、规章和

相关标准协调一致，符合国家标准化管理的有关规定。  

八、重大分歧意见的处理经过和依据  

本标准在起草过程中未出现重大分歧意见。有关单位、专家提出的意见已经得

到妥善处理，合理的意见已被采纳，无法采纳的意见给予了相应解释和说明。 
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九、标准性质的建议说明  

本标准为中国皮革协会团体标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

本标准发布后，建议由中国皮革协会箱包皮具专业委员会组织宣贯、培训，一

方面可在国内外有关期刊、杂志、报纸上作专题介绍和宣传；另一方面组织开展

标准培训、宣贯，使相关单位尽快熟悉、了解、掌握和应用本标准，建议尽快批

准、发布、实施。 

十一、废止现行相关标准的建议  

本标准为新制定标准，没有相关废止标准。 

十二、其它应予说明的事项 

无。  
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